AUFBAU DER MELDUNG BEI DER ADRESSENUEBERMITTLUNG : 

6. BYTE - FOH > KENNZEICHEN FUER ADRESSENUEBERMITTLUNG 

7. BYTE -17 H ) 

8. BYTE - 08H ) LAENGE DER ADRESSENTABELLE. 

?. BYTE - OOH ) 

10. -11. BYTE - A A DR DER ETAB 
12.-13. BYTE - A A DR DER ATAB 
14. -15. BYTE - A A DR DER DBT 
16. -17. BYTE - A ADR DER FBT 



A NT W DR TEN : 

FKZ = 0 - UEBERNAHME ERFOLGT 

1 - UEBERNAHME NIGHT ERFOLGT ; BEREICB GANZ ODER 

TEILWEISE GESCHUETZT CARBEITSB.ERETGH DES INTER- 
PRETERS ODER DES* EBS> 



'* 10.3.2.18. SONDERFUNKTIONEN 



I 



iKENNZEIGHEN 



1 ? 



MIT HILFE DIESES KENNZE I CHENS KOENNEN DER INTERPRETER UND DAS EBS 
M BESTIMMTE ZUSTAENDE VERSETZT WERDENT } 

DAS TESTSYSTEM DES INTERPRETERS KANN VERBOTEN <Z.B. BEI ECHTZEIT- 
BETRIEB, UM MANIPULATIGNEN VORZUBEUGEN) |GDER ERLAUBT < Z.B. FUER 
PROGRAMMTESTUNG) WERDEN. | j 

BEX UNDEF IN IERTEN PRQGRAMMABBRUECHEN KAN^ VOte UEBERGEORDNETEN 
RECHNER NEUSTART BZW. WIEDERSTART VON EEjB Uf# INTERPRETER 
IM BDT VERANLASST WERDEN. f 

f ' 

AUFBAU DER MELDUNG : 

6. BYTE = 0 - TESTSYSTEM DES INTERPRETERS 

1 - TESTSYSTEM DES INTERPRETERS 

2 - NEUSTART T 

3 - WIEDERSTART 

4 - ZUSTAND DER INTERPRETERFLA#3 

5 - HUPE DES BDT EINSCHALTEN 

6 - HUPE DES BDT AUSSCHAL^EN ;j 



VERBIETEN * 
KRLAU BEN 



ANFORDERN 



ANTWQRTEN : 

FKZ » 0 - ANWEISUNG AUSGEFUEHRT 
2-6. BYTE FEHLERHAFT 



10.3.2. 19. MC-UNTERPROGAMMANSPRUNG 



KENNZEICHEN = 20 

MIT DEM KENNZEICHEN 20 HAT DER ANWENDER DIE MOEGLICHKEIT r VO M 
UEBERGEORDNETEN RECHNER AUS MC-UNTERPROGRAMME IM BDT ZU STARTEN r 
AUSGANBSDATEN FUER DIE UNTERPROGRAMME BEREITZUSTELLEN UND DIE 
ERGEBNISSE WIEDER IM UEBERGEORDNETEN RECHNER AUSZUWERTEM . 

DIE MC-UNTERPROGRAMME MUESSEN MIT H DB I4K" BEGINNEN UND MIT "RET 
BEENDET WERDEN. 

DIE ABARBEITUNGSDAUER DARF MAXIMAL 5 SEKUNDEN BETRAGEN. 
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AUFBAU DER MELDUNG : 

6 . BYTE - ) STARTADRESSE ("DB 14H") BES HC-UP (LOW-TE1L) 

7 BYTE — ) — “ (HIGH T 

8 * BYTE - ) LAENGE DER INFORMATION FUER MC-UP (<*=250 BYTES) 

9 BYTE = OOH 

AB 10. BYTE - INFORMATTONEN FUER DAS MC-UNTERPROGRAMM 



DEM ANWENDER NERDEN DURCH DtN I DA-INTERPRETER BEREITGESTELLT : 
REGISTER BC - LAENGE DER INFORMATION (O < LAENGE < = 250) 
REGISTER DE — ANFANGSADRESSE DER INFORMATIONEN 



NACH DER ABARBEITUNG DES MC-UNTERPROGRAMMS SIND |EM 
I DA- INTERPRETER FOLGENDE REGISTER GEFUELLT ZU UEBERGEBEN 
REGISTER A - FEHLERKENNZEICHEN <0 <*= 

REGISTER BC - LAENGE DER RUECKANTWORT (0 < LAENGE <= 250) 
REGISTER HL - ANFANGSADRESSE DER RUECKANTWORT 



ANTWORTEN : 

FKZ = 0...4 — OOM ANWENDER WAEHLBAR 

5 _ ANTWORT ZU LANG / FKZ ZU GROSS 

6 - UNTERPROGRAMM BEGINNT NICHT MIT "DB 14H" 

AB 10 BYTE - INFORMATIONEN VOM MC-UNTERPROGRAMM 



10.3.2.20. PRUEF 7 UND S^STEMONTERLAGEN (PSU) SENDEN UND STARTEN 



KENNZEICHEN » 21 

iim HARDWAREUEB^RPRUEFUNGEN DES BDT VORNEHMEN ZU KOENNEN, BESTEHT 
DIE^MOEGLICHKEIT, DIE PSU UOM UEBERGEORDNETEN RECHNER IN DAS 
BDT zS'ladIn BIERBEI HUGS HIE BE I “N ? ZEI^N 12 TBreiCHERUEBER- 
TRARUNB) UERFAHREN WERDEN (AUFTEILUNG DER PSU IN TEILBEREICH- 
<= 250 BYTE) . NACH SENDEN UND ORDNUNGSGEMAESSER ABSPEI CHERUNG 
DER PSU (MIT UEBERSCHREIBEN ALLER IDA-AP UND DATEIBEREICHE) 

WIRD DIE AUFRUFSCHLEIFE DER PSU GESTARTET. 



AUFBAU DER 

6 . BYTE - 

7. BYTE - 

8 . BYTE - 

9. BYTE - 
AB 10. BYTE 



MELDUNG BE1 UEBERTRAGUNG DER PSU : 

) AADR, WG DER PSU-TEILSPEI CHERBERE I CH 
) BDT BEGINNT 

) LAENGE DER NACHFOLGENDEN 
) INFORMATIONEN (<*= 250 BYTE) 

- PSU-TEILSPEICHERBEREICHSINHALT 



IM 



AUFBAU DER MELDUNG BEIM START DER PSU : 

4. BYTE (FKZ) *= OFOH ALS KENNZEICHEN FUER DEN START 
6. BYTE - ) STARTADRESSE 

7 ". BYTE - ) DER PSU 



ANTWORTEfi : 
FKZ = 0 



LADEN-BZWa START ERFOLGT 
STARTKENNZEI CHEN (4. BYTE) FEHLERHAFT 
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10.3.2 



2 1 - PRUEFSUMMENVERGLE I CH 



. KENNZEICHEN * 22 

MIT HILFE DIESES KENNZEICHENS WIRD DIE PRUEFSUMME , DIE UEBER DEN 
V 0 R G EG E B ENE N S REICH E R B E REX C H IM BDT BERECHNET WURDE, HIT DER V DM 
UEBERGEORDNETEN RECHNER UEBERGEBENEN PRUEFSUMME VE.RGLIEC.HEN .. 

SIND DIE PRUEFSUMMEN VERS G HIED EN , STEHT IN DER RUECKANTWGRT DIE 
VOM BDT GEEILDETE PRUEFSUMME IN DEN BYTES 11 UND 12. 

AUFBAU qER MELDUNG: 

6. BYTE - PRUEFSUMMEN VERF AHREN 

ooh: edc-verfahren 

01H : DIRK- JOHANSEN-VERF AHREN 

7. BYTE - > A ADR DES PRUEF SUMMENBERETChS IM BDT (LOW-TEIL) 

8. BYTE - > - (KIGH-TBIL) 

9. BYTE - > LAENGE DES SERE I CHS (LGW-TEIL) 

10. BYTE - ) ! - " - (HIGH— TEIL) i 

11. BYTE - > PRUEFSUMME CLOW-TEIL> 

12. BYTE - > 4 " - (HIGH— TEIL) 1 

ANTWORTEN: 

FKZ - 0 PRUEFSUMME IDENTISCH 



1 - \ PRUEFSUMME . VERSCHIEDEN 





STEMEN A 5222 UND A 6422 



LO.4.1. BEARBEITUNG DER MELDUN6EN VON DER S£=- 



ES HERDEN NUR SGLCHE HELDUNGEN VON DER ®SE EERRBEITET DIEMS 
ZUR SYSTEMEINBINDUNG UND ZUR MITARaEIT IN DnN oYSTEME. 

A 6422 BENDETIGT . 

AUFBAU DER MELDUNG : 

i -rytr — STEUERBYTE _ ’> 

2 ' BYTE - ) ANZAHL DER FOLGENDEN BY . ES (LON-TEf'L^ 

3. BYTE - > “ „ ’ 

AB 4. BYTE - INF DRM AT I ONEN 

DIE ART DER HELDUNG WIRD IM STEUERBYTE FESTGELEGT UND IM 4. BYTE 
EVENTUELL SPEZIFIZIEkT . 

FOLGENDE MELDUNGEN VON DER SSE WERDEN VOM IDA-BDT BEARBEITETi 



ART DER MELDUNG 



BEDEUTUNG 



05H TIME OUT FUER GUITTUNGSKONTROLLE UEBERGEEEN 

B6H D«TUM UND UHRZEIT AN DAS BDT UEBERGEBEN 

B7H STORNIERUNG DES BDT 

B8H STORNIERUNG DES BDT AUFHEBEN 

8AH GUITTUNGSBETRIEB EIN ODER AUS 

SBH - PROTOKOLLDRUCK EIN ODER AUS 

BCH GUXTTUNGSXNFORMATIQNEN VOM GROSSRECHNER " 

BEI FEHLER: AUSGABE UEBER ANZEIGE ODtR DRUCnER 

eFH KORREKTUR DATUM UNO UHRZEIT 

90H ANZEIGE ODER DRUCKERAUSGABE AM BDT 

92H NEUSTART DES BDT 

95 H BELEGZAEHLER STELLEN 

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN OBEN OENBNNTEN^MELDUNDSBRTEN SIND DEN 
ANWENDUNGSBESCHREIBUNGEN fi 5222 UND A 4422 ZU tNTNEHME . 
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10.4.2. PASSIVE KOMMUNIKATION MIT EINER SCP— DATENST AT I ON K 8915 



DER UEBERTRAGUNGSBLOCK VON BER SCP-DATENST ATI ON K 8915 ZUM IDA-BDT 
UND UMGEKEHRT 1ST ANALOG. DEM DATENUEBERTRAGUNGSBLOCK IN DER 
ANWENDERLOESUNG "K LEI ME SYSTEME DER BETREmSDATENERFASSUNG". 

AUFBAU DES KOPFES: 

\ 

STEUERBYTE 

> ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW— TEIL) 

> - " - ' (HIGH— TEIL) 

SoP-DATENSTATIONSADRESSE 
FEHLERKENNZE I CHEN (FKZ) 

KENNZEICHEN (KZ) 



1 . BYTE - 

2 . BYTE - 

3. BYTE - 

4. BYTE - 

5 . BYTE - 

6. BYTE - 



DAS STEUERBYTE BESITZT BET DER UEBERTRAGUNG VON DER SCP-DATENST AT I ON 
ZUM' BBT DEN WERT 93H. IN DER GEGENRICHTUNG HAT DAS STEUERBYTE DEN 
WERT 76H. 



DER AUFBAU DER •EINZELNEN MELDUNGEN WURDE UNTER. PUNKT 10.3. BESCHRIEBEN . 



BEACHTE: 



BE I DER UEBERTRAGUNG VON DER SCP-DATENST AT I ON ZUM IDA-BDT 
WIRD VON DER SSE DIE SCP-DATENST ATIONSADRESSE (4. BYTE) 
EINGESCHOBEN. DIESE ADRESSE WIRD ZUR WEITERLEITUNG DER 
RUECNMELDUNG YOM IDA-BDT ZUR S'CP— DATENSTATION VON DER SSE 
BENOETIGT. DARAUS ERGIBT SICH EINE. VERSCHI EBUNG DER BYTEZAEHLUNG 
AB DEM 5. BYTE. UM EIN BYTE GEGENUEBER PUNKT 10.3. u|d DER 
BEREICH FUER DIE*TNFORMATIONEN WIRD DADURCH UM ETN 
VERKUERZT. 




10.4.3. PASSIVE KOMMUNIKATION MIT EINEM UEBERGEORDNETEN RECHNER i 






DER UEBERTRAGUNGSBLOCK UOM UEBERGEGRNETEN RECHNER ZUM IDA-BlDT 
UND UMGEKEHRT 1ST ANALOG DEM DATENUEBERTRAGUNGSBLOCK IN DER o j. 
ANWENDERLOESUNG "KLEINE SYSTEME ZUR BETREIBSDATENERFASSUNG" 4: j’ 

li 

ill 



AUFBAU DER MELDUNG (UEBERTRAGUNG ZUM IDA-BDT) : 



1. BYTE - 

2. BYTE - 

3. BYTE - 

4. BYTE - 
5 » BYTE - 
6. BYTE - 
?. BYTE - 
8. BYTE - 
AB 9. BYTE 



STEUERBYTE = ROB ■ 

> ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LGB-TEIL) - j 

) - " - (HIGH -TEIL) ji 

INFORMAT IGNSBYTE = 43H :{ 

) FEHLERKENNZEI CHEN (FKZ) 11A TEXT VERSCHLUESSEL^ 

> - " - 

) KENNZEICHEN (KZ) IN TEXT UERSCHLUESSELT 
) - " - ■ 

- INFORMAT I ONEN IN TEXT UERSCBLUESSELT 
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DA DIE UEBERTRAGUNG VOM UEBERGEORNETEN RECHNER ZUM BDT NUR 
IN TEXT2EICHEN ERFOLGEN KANN, WIRD BE1 D1ESEN UEBERTRAGUNGEN .EWh 
FIN fytf in zwei TEXTBYTE UMGEWANDELT (Z.B. FEHLERKENNZEICHEN OUH 
30H 1® D1ESE ZERLEGUNG IN TEXTZEICHEN MUSS »B DEM FEHLERKENN— 
ZEICHEN (5.BYTE) IM UEBERGEDRDNETEN RECHNER ERFOLGEN. 

BEACHT^- DURCH DIE UMWANDLUNG EINES BYTES IN JEWEILS ZWEI TEXTZEICHEN 
~ ERGIBT SICH EINE VERSCHIEBUNG DER B^ E ^5^G 

ALS PUFFER STEHEN MAXIMAL 259 BYTES ZUR UERFUEGUNG. 

ES WERDEN ALLE MELDUNGEN, DIE IM PUNKT 10.3. BESCHRIEBEN WURDEN , 

BE1 BEACHTUNG OBIGER B|DIN6UNDEN BEARBEITET . 

AUFBAU DER RUECKMELDUN6: 



1 , 


BYTE 


- 




BYTE 


- 


3. 


BYTE 


- 


4. 


BYTE 




'5 - 


BYTE 


_ 


6. 


BYTE 


- 


7a 


BYTE 


- 


8. 


BYTE 


- 


9. 


BYTE 




10 


.BYTE 


- 


11 


.BYTE 


- 


12 


.BYTE 


- 



STEUERBYTE = 73H 
) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES 
1 



- 'i 



) 



(LOW— TEIL) 

- " - • (HIGH— TEIL) 

INFOPMATIONSBYTE = 40H - ES WIRD KEINE EMPFANGSGUITTUNG 
INF ° ' DOM GROSSRECHNER ZUM IDA-BDT 

ERWARTET 

FORMATPROGRAMMNAME = 46H = "F" 

_ « _ = 46H - "F" 

_ _ = 46H = "F" 

~ — = 46H = " F " 

) FEHLERKENNZEICHEN (FKZ) IN TEXT VERSCHLUESSELT 

) KENNZEICHEN (KZ) IN TEXT VERSCHLUESSELT 
*€ 

RUECKINTORMATIONEN IN TEXT VERSCHLUESSELT , 



f l 

! v 1 



H 



AB 13. BYTE - 

SICH EINE VERSCHIEBUNG DER BYTEZAEHLUNG GEGENUEBER PUNKT 10.3.. 



i !. 



10.4.4 



DATENAUSGABEN ZUR SSE BZW. ZUM UEBERGEORNETEN RECHNER 



WENN DAS 1DA- 
KANN MIT DEH 
UEBERTRAGUNG 



r.T 7 N DTE SYSTEME A 5222 BZW. A 6422 'EINGEBUNDEN 1ST, 
USGABEMODUL OAOH (GERAETENUMMER 3) EINE AKTIVE DATEN- 
URCHGEFUEHRT WERDEN . 



AUFBAU DER IDA-BDT AUSGABE: 



\ : 
i 



1 . BYTE - 
2- BYTE - 

3. BYTE - 

4, BYTE - 



5 * BYTE — 

6 - BYTE - 
7- BYTE - 
B- BY* r E - 
AB 9. BYTE 



STEUERBYTE = 73H 
) ANZAHL DER FOLGENDEN 
) “ " " 
INFORMATIONSBYTE = 40H 



42H 



BYTES <LQW— TEIL) 

(HIGH-TEIL) - 

: ES WIRD KEINE QUITTUNG VOM 
UEBERGEDRDNETEN RECHNER 
ERWARTET 

; ES WIRD EINE QUITTUNG VOM 
UEBERGEDRDNETEN RECHNER 
ERWARTET 



> FORMATPROGRAMMNAME 
} - " “ 



WEITERE UOM ANWENDERPROGRAMM UEBERGEBENE INFORMAT I ONEN 
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DAS 1. BIS 3. BYTE WIRD DURCH DEN I DA- INTERPRETER BEREITGESTELLT . 

DAS 4. BYTE (INFORMATIONSBYTE) STELLT DER IDA-INTERPRETER DURCH 
AUSWERTUNG DES KENNZEICHENS OFDH IM PARAMETERBLOCK DES AUSGA3EM0DULS 
B ERE IT. 

DER ANWENDER MUSS IM AUSGABEPUFFER DAS 1. BIS 4. BYTE {POSITION 0 BIS 3) 
DURCH EINE AN WE I SUNG (Z.B. MIT KENNZEICHEN 0F3H) INNERHALB DES 
PARAMETERBLOCKS MIT EINEM GUELTIGEN FORMhTPROGRAMMNAMEN BELEGEN. 
WEITERHIN STEHT DEM ANWENDER EIN AUSGABEPUFFER DON 128 BYTE ZUR 
VERFUEGUNG, IN WELCHEM ER SEINE INFORMAT I ONEN BEREITSTELLEN KANN . 

ES 1ST ZU BEACHTEN, DASS NUR TEXTZEICHEN~IM AUSGABEPUFFER STEHEN 
DUERFEN. 



10.4.5. DATENAUSGABEN ZUR LEIT— DATENSTATION 



IN DEN SYSTEMEN A 5222 UND A 6422 BESTEHT 'DIE HOEGLICHKEIT , 

INFORM AT I ONEN AN DIE LEIT— DATENSTATION AUSZUGEBEN, DIE DORT IN DER 
KOMMENTARZEILE DES BILDSCHIRMES ANGEZEIGT WERDEN. 

PROGRAMMTECHNISCH STEHT DEM ANWENDER DAZU DER AUSGABEMODUL OAOH 
(GERAETENUMMER 4) ZUR UERFUEGUNG. \ 

AUFBAU DER IDA— BDT— AUSGABE: 

•Jr 

1. BYTE - STEUERBYTE = 74H 

2- BYTE - > ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LDW-TETL) ... 

3. BYTE - > " - (HIGH-TEIL.) 

AB 4. BYTE . — TEXT/' DER VON DER LEIT-DATENSTATIGN ANGEZEIGT WERDEN SOLL 

•; % ‘ ** 

DAS 1. BIS 3. BYTE WIRD DURCH DEN IDA-INTERPRETER BEREITGESTELLT . 

* ■*** 

DIE AUSZUGEBENDEN T E X T I N F ORM AT 1 0 N EN AB DEN 4. BYTE MUSS DER ANWENDER 
MIT HILFE DES PARAMETERBLOCKS IM AUSGABEMODUL BEREITSTELLEN . 

DIE MAXIMALE LAENGE BETRAEGT 64 ZE I CHEN . 



a N !_ A G E 



ASKUERZUNGEN 



AADR - ANFANGSADRESSE 
ADR - ADRESSE 



AG - AIJSGABE 

ATAB - ADRESSENTABELLE 

AP - applikatignsprdgramm 



AZ - AHZEIGE 

3DT - BETRI EESD ATE NTERM INAL 



' 3KZ 
. :| l 5PE 
5U|] 

1 DBRj ; 

is] i 
\iDiife 
I * zM 

I ; ;EA(bR 
! EBB 

i Eel 



BEREI CH5KENNZEICHEN 

3EDIEN- UNO PRGGRAMMIERET-NHEIT 

BIELIOTHEKSUNTERPROGRAH?'. 

DATEIBESCHREIBUNGS'T ABELLE 
DRUCKER 

DATENUEBERTRAG'UNG 
EIN- UND AUSGABE 
ENDADRESSE 

ECHTZEITBETRIEBSSYSTEM 

EINGABE 



; E“AB - PRDGRAMMEI NS’PRUNGT ABhLLi. 

=-bt, - PELDBESCHREIBUNGSTABELLE 

| PLG- — FELDLAENGE 
hif|| - FELDNUHMER 
! p S ‘ ! - FGRTSETZuNG 

]'■ ,IAW - interpreteranmeisung 

' TDA - INTERPRETATIVES DATEI- UND ARITHMtTlKSYST 
f : 2LA - INTELLIGENTER LEI TUNG'S ADAPTER 
• KZ'| ~ KENNZEICHEN 
1 LEtD - LICHTEMITTERDIODE 
mc'| - MASCHINENCODE 

HRES - MIKROREeHNERENTWICKLUNGSSYSTEH 
'NR - HUMMER h 

>RN ■ - PROGRAMMNAME \ , 

PNL - PFEIL NACH LINKS 
PNR - PFEIL NACH RECHTS 
PNU - PFEIL NACH UNTEN 
RADR - RELATIVE ADRESSE 
SANZ - SATZANZAHL 



SL - SATZLAENGE 

SNR - SATZNUMMER 

SSE - SYSTEMSTEUEREINHEIT 

TAB - TASTATUR 

UP - UNTERPROGRAMM 



P7 







A N L A G E 



FEHLERKENNZEICHEN 



fl AW - AUFBAU FALSCH •• 

/ 



/ 01 : I AW BEGINNT NICHT MIT OFFH 

02 : NAECHSTE I AW BEGINNT NICHT MIT OFFH BZW. Z3 FALSCH 
' 03 : FAL3CHER ABBRUCH (WAEHREND DER ABARBEITUNG DER IAW WIRD 
l VORZEITIG IAW— ENDE ERKANNT - KANN -SCHON ZUR VERFAELSCHUNG 

[ DER DATEN GEFUEHRT HABEN) 

04 : IAW NICHT GEFUNDEN 

05 : BEI PROGRAMM ABARBEITUNG WURDE PHYS. PROGRAMMENDE ERREICHT 

06 : NAECHSTE IAW BEGINNT NICHT MIT OFFH BZW. Z3 FALSCH 

(WIRD DURCH ABARBEITUNG EINER SPRUNGANWEISUNG BZW. BEIM 
SUCHEN EINER IAW FESTGESTELLT) 



r~ 

4 




> 



FEHLER IN DER BEREICHSANGABE 



11 : Y1 NICHT IN DER DBT BZW. 0Y1Y2H = 0 

12 ': Y2 FALSCH 

14 : Y1 = Q, Y2 = BEREICHSANGABE, Y3 * 0 

15 : FELDNUMMER NICHT IN FBT 

16 1 ’SNR > 2 BYTE 

17 : SNR >= SANZ 

FEHLER GEGENUEBER BZW. IN DER FBT/DBT 



20 : FELDNUMMER NICHT IN DER FBT 

21 : FELD NICHT VOLLSTAENDIG IM BEREICH/SATZ 

(RADR +•• BYTELAENGE > BEREICHS-/SATZLAEN6E) 

22 : FELDLAENGE UEBER 6 BYTE ( INTEGERZAHL) 

24 : 3YTELAENGEN STIMMEN NICHT UEBEREIN 

25 : FELDLAENGE FEHLERHAFT 



PARAMETFRFEHLER 

30 : P1P2 FALSCH 

31 : PI FALSCH 

32 : P2 FALSCH 

33 : PI + 1 < P2 + P3 (BEI INTEGERAUSGABE) 

34 : P ZU GROSS 

35 : RUFNUMMER XI FALSCH - 

36 : RUFNUMMER X2 FALSCH 

33*: DATEISPERRBEREICH UEBERSCHRITTEN ODER DN = 0 



LDGISCHE FEHLER 



40 : ASNR > ESNR 



OPERATIONSFEHLER 



51*; UEBERLAUF BEI OPERTIONEN (IM FELD WIRD NUR OORZEICHENBIT 
GESETZT) 

52*: ERGEBNIS KLEINER ALS DARSTELLBARE ZAHL 
53*: OPERATION NICHT ERLAUBT 
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KONVERTIERUNGSFEHLER 



60 *: 

61*: 



FALSCHES 2EICHEN 
MINDESTENS EIN ZEICHEN 



IM AUSGABEPUFFER 1ST KEIN TEXTZEICHEN 



FEHLER IN DEN TABELLEN 



70 : TABELLENKENNZEICHEN FALSCH 



71 



72 , : 



75#: 



FEHLER BEZUEGLICH ETAB 

- TABELLENKENNZEICHEN FALSCH - 

- BKZ NICHT IN ETAB 

- PROGRAMMEBENE EXISTIERT NICHT 

- PN STIMMEN NICHT UEBEREIN 

- FEHLER BEIM PROGRAMMSTART 

KEINE UP— RUECKSPRUNGADRESSE VORHANDEN- 
SKZ NICHT IN ATAB ;;| 

PROGRAMH NICHT VORHANDEN .,(PN FEHLT) 
PROGRAMMEBENE BESETZlf; 



GERAETEFEHLER 



80 : 
81*: 
82*: 
83 : 
' 84 #: 
854: 
864: 

874: 



t 

i vl 



PERIPHERIEGERAET NIciT- GENERIERT 
DRUCKERFEHLER J !i‘ : ! !i 

KENN— /LOCH-'/MAGNETKAfftTENElNGABE FALSCH 
FALSCHER GERAETENAMEjBEI ; GENERIERUNG 

ABBRUCH^DER^KA^TENE^fllpABE j’DURCH * TASTATUREINGABE _ UON "A" <WE> 
KEIN SYSTEM-BDT ODER |kEIN£N KONTAKT ZUR SYSTEMSTEUEREINH 

AUFGENOMMEN 'i ■ J - nrpm 

IFLS-Z-FEHLER (TIME-OUT ABGELAUFEN) 



FEHLER BEI DER PROTOKOLLAl|SGATjE 

PUFFERENDe! WIRD MEHR;|aLs|2 ZEICHEN UEBERSCHRIETTEN 
(FUEHRT ZUM SYSTEMABBRUCh) 

91 : PUFFERENDE UM 1 ODERLZ Z0ICHEN UEBERSCHRITTEN 

92 : KZ ODER LAENGE FALSCH . 
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ICFMN 7 FTCHNET DIE FEHLER, BEI DENEN E I N E FEHLERAN 
ZEIGE ERFOLGT UND DIE ABARBEITUNG DES PROGRAMMS BEI EINEM 
FEHLER MIT Z2 F ORTGESETZT WIRD. 

, KENNZEICHNET DIE FEHLER, BEI DENEN K E I N E FEHLERAN- 
ZFIGE ( V2) ERFOLGT-, DIE ABARBEITUNG ABER BEI EINEM FEHLER 
£ MIT Z2 F ORTGESETZT WIRD. 

ALLE ANDEREN FEHLER FUEHREN NACH DER FEHLERANZEIGE ZUM 
PRO GRAMM ABBRUCH . 

/v_d 3 ) GIBT AN, AB WELCHER IDA— VERSION DER FEHLER 

GEKENNZEICHNET WIRD. NICHT GEKENNZEICHNETE FEHLER WERDEN 
AB VERSION 1 REGISTRIERT. 



99 




AN L AGE 3 
BITPGSITiaNEN IN BYTE . 



I 7 1 6 15 1 4 I 31 2 . 1 1 I 0 1 '<> 



AN LADE 4 
BEDEUTUNG DER LED 



I*-I«I*rI*T :■ > I«I*Iwr»I*I*I*-I»I*I*T- - I*I*I*T-*I ■ ;■ -v 

A BCD' . . 0: 1 2. 3- 4 5 6 7 8 .9 E,E';G.'H " v •?•••/ ' 



DURCH I AW MIT RUFNUHMER A2H SCHALTBAR (SIEHE 5.3.10;3) 




BURGH IAW ftIT RUFNUHMER 04H SCHALTBAR CSIEHE {5 b 3 i 1 14* > , « 'V’ 

0 : INTERPRETERFLAG 0 

1 : - ■ " - 1 

7 : " - ' 7 

8/9 : WERDEN VOM INTERPRETER NIGHT BED I ENT 




00 



A N L A G E 5 



INTEGERBEREICHE ENTSPRECHEND FELDLAENGE 

as acaa niamiseiES ei ci =s ss sr a: szsraes: j= as as = = sr kz d3ijsa: e:=s:s: S3 



FELDLAENGE 



1 

2 

3 

4 

5 

.6 



IN BYTE 



1NTEGERBEREICH 



32.76? 
8.388.60? 
2.147.483.647 
549.755.813.887 
1 40 . 737 . 488.355 . 327 



DER NEGATIVE ZAHLENBEREICH 1ST ENTSPRECHEND DER BYTEANZAHL ANALOG 
DEM PGSITIVEN. NEGATIVE ZAHLEN WERDEN IN ZWEIERKGMPLIMENT DAR- 
GESTELLT. 

DIE JEWE1LS KLEINSTE DARSTELLBARE NEGATIVE ZAHL (NOR VOR- 
ZEICHENBIT GESETZT) DIENT ALS KENNZEICHEN FUER UEBERLAUF, 

DER BEI EINER GPERATIONSABARBEITUNG BZW. BEIM TRANSPORT MIT 
K0NVERTIERUN6 AUFGETRETEN 1ST. 
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A N L A G £ 6 



/ 



/ 



VERZEICHNIS DER I N T ERF RE TER A N WE I S U N G E N 



PUNKT RUFNUMMER BEZEICHNUNG 

5.3-1. ALLGEMEINE I N T E R P RE T ER AN WE I S U MG E N 



.1.1. OOH 

.1.2. OlH 

.1.3. 02H 

03H 

5. 3 0 1.4. 04H 

5. 3. 1.5. 05H 

5. 3. 1.6. ' 06H 

5.3. 1.7. 07 H 

'5.3.I.B. 0SH\ 

5.3.1.?. . 0?H 

5.3.1 .10. OAH " 

5.3. 1. 11. OBH 

5.3.1.12. OCH 

5.3.1.13. ODH 

* OEH 



UEBERGABE DER A ADR DER INTERPRETERTABELLEN 
PR OGRAMMAB ME L DUN G 

SPERREN DER DATEIEN FUER RECHNERUEBER7RAGUNG 
QEFFNEN DER DATEIEN FUER RECHNERUEBERTRAGUNG 
AENDERUNG DER I N T E R P R E TER F L AGS 
SPERREN/ERLAUBEN DES I DA-TEST SYSTEMS 
ECBTZEITBETRIEB EIN/AUS 
AENDERUNG DES FEHLERKENNZE I CHENS 
UMBENENNUNG DER FELDNUMMER 0 
UMBENENNUNG DER DATE! F 
AENDERUNG VON IAN BURCH KONST ANTEN 
AENDERUNG VON I AW DURCH FELDINHALT 
AENDERUNG VON IAW DURCH ADDITION 
AUSSETZEN DER PRI OR I T AET S'STEUERUNG 
ERLAUBEN DER PR I OR I T AETSSTEUERUNG 



5.3.2. | 
5.3.2.l| 




10H 


5 . 3 . 2 . 2;|i 




11H 


5. 3. 2. it '• = 


12H 


5.3.2-V 


13H 


5. 3. 2. 5. 




[l 4H 


5. 3-2-6*. 


i 


15H 


5.3.2.?. 




16H 


5.3. 2. 8 J j : j 


17H 


5.3.2. Pi 


;i 1 ’ 


2 OH 


5.3.2 . U 


j-t. i 


21H 


5.3.2.13 


*.! 
. -,v 


22H 


5.3.2.12 

! < 


T j 


23H 


5.3.2. 12 


!' w 


24H 



|jj 

5.3.2.14. ' :! 25H 



5.3.2.15. 26H 

5.3.2.16. 27H 

5.3.2.17. 28H 
5.3.2. IS. 29H 

5.3.2.19. 2AH 

5.3.2.20. 2BH 



S P RUNG ANNEX SUNG EN 

UNBEDINGTER SPRUNG IM PROGRAMM 
UNfiEDINGTER SPRUNG IN EIN ANDERES PROGRAMM 
OHNE VERLASSEN DER PRGGRAMMEBENE 
S-T^RT EINES ANDEREN PROGRAMMS 
UP T ANSPRUNG IM LAU FENDEN- PROGRAMM 
UPTANSPRUNG IN EINEM ANDEREN PROGRAMM 
UP-RUECKSPRUNG 

UP-RUECKSPRUNGADRESSE auskellern 
SPRUNG ZUR ABARBETTUNG VON MC-BEFEHLEN 

AUSWERTUNG DES FEHLERKENNZE I CHENS 

MEHRMALIGE AUSWERTUNG EINES 1— BYTE-FELDINHALTES 

AUF GLEICHREIT 

VERGLEICHEN EINES 1 —BYT E-FELD INHALTES 
INKREMENTIEREN EINES 1 -BYTE— FELDES MIT AN- 
SCH LIES SEND EM VERGLEI CH 

MEHRMALIGE AUSWERTUNG EINES 1-BYTE— FELDINHALTES 
AUF UNGLEICHHEIT 

DEKREMENTIEREN EINES FELDINHALTES MIT PRUE- 
FUNG DES NULLDURCHGANGS 
SPRUNG, -WENN ECHTZEITBETRIEB EIN 
SPRUNG, WENN PROGRAMM NIGHT VORHANDEN 
AUSWERTUNG DER INTERPRTERFLAGS p- 

ABFRAGE DES BDT-KOPPELZUST ANDES.' 

ABFRAGE DES STORNO-ZUST ANDES 

ABFRAGE DES PROTQKGLLAUSGABE-ZUST ANDES 



OJ to 



5*3.3. 



5. 3. 3.1. 


30H 


5. 3. 3. 2. 


31H 


0.3.3. 3* 


32H 

33H 


5 » 3 o 3 * 4 — 


34H 


5. 3-3.5, 


35H 


5*3*3, 6* 


36H 


5.3-3 -7* 


37H 


5 . 3 . 3 . 8 


38H 

39H 



5.3.4. 


40H 


5*3-5. 


5.3.5a I . 


5XH 


5.3* 5 — 2 * 
5 a 3 • 5 - 3 - 


53H 


5. 3-5-4- 


54H 


5.3 : ,5.5* 


55H 



5.3*6* 

y 




5. 3. 6.1. , 


60H 


5 .3 . 6 * 2 . 


61 H 


5. 3.6*3*. 


62H 


5. 3. 6. 4. 


63H 


5 -3. 6.5. 


64H 


5*3. 6*6 .» 


65H 


5.3.6.7a 


66H 


5 -3 . 6 - 8 . 


67 H 



5.3.7. 


5.3. 7.1 - 


7XH 


5.3. 7. 2. 


74H 


5.3.8. 


5. 3.6.1. 


80H 


5. 3. 8. 2. 


81H 
62H 
S3H 
84 H 



BEREITSTELLUNG VON 2NFORMATIONEN 



BERE1TSTELLUNG VON KONSTANTEN 
BEREITSTELLUNG WON KONSTANTEN 
BEREITSTELLUNG VON SKZ-ADRESSE 



IN FELDERN 
IM BERE1CH/SATZ 



BEREITSTELLUNG ZUR SKZ-ADRESSE 
BEREITSTELLUNG DER BDT— ADRESSE 
BEREITSTELLUNG DER DATEIANGABEN AUS DBT 
BEREITSTELLUNG DES SANZ VON DATEIEN 
B£R£1TSTELLUNG DER FELDANGABEN AUS FBT 
AENDERN DER FBT 
AENDERN DER DBT 



TRANSPORT MIT KONVERTIERUNG 



ARITHMETIK 

ARITHMETIK 

ZEITBERECHNUNG 

ADDIEREN EINES WERTES ZUM FELDINHALT 
INKREMENTIEREN EINES 1-BYTE— FELDINHALTES 
INKREMENTIEREN DES BELEGZAEHLERS 



LOESCHEN UND FUELLEN VON DATEIEN UND BERE1CHEN 

LOESCHEN VON DATEIEN UND BEREICHEN 
LOESCHEN VON DATEISAETZEN ____ T _ UC 

LOESCHEN VON FELDERN EINES SATZES BZH. BEREICHS 
LOESCHEN VON DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN 
FUELLEN VON DATEIEN UND BEREICHEN 

FUELLEN VON DATEISAETZEN -apotr-rrHCc 

FUELLEN VON FELDERN EINES SATZES BZW. BEREICHS 
FUELLEN VON DATEIFELDERN IN MEHREREN SAETZEN 



BITMANIPULATION 

B I T WETSES SUCHEN /VERG LE I C HE N 
BIT SETZEN/LOESCHEN 



SUCHEN UND VERGLEICHEN 

VERGLEICHEN (UND) 

VERGLEICHEN (ODER) 

SUCHEN (UND) 

SUCHEN (ODER) 

VERGLEICH MIT EINER KONSTANTEN 
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5.3*9. 



ZE I TAN WE I SUNG 



/ 



5.3.9. 1 . 


90H 


5. 3. 9. 2. 


91H 


5.3. 9. 3. 


92H 


5. 3.9.4. 


93 H 




94H 




95H 


5. 3. 9. 5. 


96H 



5.3.10. 




5.3.10.1.1. 


AOH 


5.3.10.1.2. 




5.3.10.2. 


A IB 


5.3.10.3. 


A2H 


5.3.10.4. 


A3H 


5.3.10.5. J 


A4H 


-5.3.10.6. -n 


A5H 


•5.-3. 10. 7 . 


ASH 


*5.3.10. 8. 


A7H 



UEBERGABE DES DATUMS/ UHRZE IT A NS EBS (TEXT-FORMAT) 
UEBERGABE DES DATUMS/UHRZEIT ANS EBS 
UEBERNAHME DES DATUMS/UHRZEIT 'VOM EBS 
AUSSETZEN DES PRO GRAMMS EN T S PR E G HEN D TICKANGABEN 
WAR-TEN DES PROGRAMMS BIS ZUR ANGEGEBENEN ZEIT 
WARTEN ENTSPRECBEND FELD INHALT 

BE R E I T ST ELL U N.G DER UHRZEIT DES LETZTEN SPANNUNGS- 
AB FALLS 



AUSGABE 

AUSGABE UEBER ANZEIGE UND DRUCKER 

AUSGABE UEBER I FLS-Z- INTERFACE 

EXTERNER PARAMETERBLOCK 

LED-ANZEIGE 

HUPE EIN 

HUPE AUS 

RUECKSETZEN DER LED . ANZEIGE 

AENDERN DES TIME-GUT FUER T ASTATUREINGABE 

FEHLERPROTOKOLLAUSGABE . 



5.3. £1. 



EINGABE UEBER KAERTENLESER 



5. k. 11*1. BOH 
.5.3.1112. B1H 
5.i.llLl3.- B2H 



; 5.;j?.12i 



KARTENEINGABE 

KARTENEINGABE MIT BEREITSTELLUNG 
AENDERUNG DES TIME-GUT FUER KARTENEINGABE 



GENERIERUNG VON TASKS/EXCHANGES UND* 
NACHRrCHTENUEBERMITTLUNG 



5 i.2j : 
5.(3. 124I2. 
5 . 3 ; li2, 

15. 3L, 12. 



5.3! 






5.3j,; tfe. 



5.3112 13 J 
. i 

5 . 13 

5.3?. 13 J-2. 
5.3.13 l;i3 . 



COH 

ClH 

C2H 

C3H 

C4H 

C5H 



DOH 

D1H 

D2H 



GENERIERUNG DER PRIGRITAETSEBENJ£N 6 UND 7 

GENERIERUNG DER GER AETEBED I ENPRGGR AMME 

GENERIERUNG VON EXCHANGES 

GENERIERUNG VON TASKS 

SENDEN UEBER EXCHANGE 

ABFRAGE, LIEGT NAGHRICHT AN 



BEHANDLUNG DES BAUSTEINS 0855 CPIO) 

EINGABE IN EIN 1— BYTE -FELD 

AUSGABE EINES 1-BYTE-FELDES 

AUSGABE EINES DIREKT ANGEGEBENEN WERTES 



10 - 



A N L A G E 7 



SPE1CHERPLATZBELEGUNG 



PROM 



SYSTEM ANLAUFPROGRAMM 


OOOOH— 01FFH 




0200H-0BFFH 


EBS-SYSTEMKERN 


SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE 


0C00H-0C18H 


RAM-TEST UND GERAETEBEDIENPROGRAMME 
FUER TASTATUR UND ANZEIGE 


0C19H-1322H 


IFLS-Z-VERBINDUNGSPROGRAMM 


1330H-1454H 


GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER KENN- 
KARTENLESER 


1455H-1624H 


GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER MAGNET- 
KART E NL £3 ER 


1625H—17EBH 


I nterene NULLADRESST ABELLE 


17F3H— 17F8H 


Sr 

PROM— PRUEFSUMMENT ABELLE DER STEUER- 
ELEKTRONIK 


1 7F 9H-17FFH 


ARBEITSZELLEN FUER SYSTEMKERN < - 
ARBEITSZELLEN FUER BETR1EBSSYSTEM 
ARBEITSZELLEN FUER INTERPRETER 





VERST AEND1 GUNGSBERE I CH FUER TASK- UNO 
EXCHAN6ESTEUERBLDCK , TASKSTACKS UNO 
EXCHANGEPUFFER 



ARBE2 T SZELLEN FUER INTERPRETER 

BEREIOH FUER ANWENDEREIGENE PROGRAMME, 
ARBEITSBEREICHE UND DATEIEN 



RAM 



1800H-187FH 
1680H— 1B82H 



1B83H-1F2FH 



1F28H-27EFH 



27F0H-27FFH 
2800H— 3FFFH 



I FLS-2-UEB.ERTRAGUNGSPROGRAMM • 

GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER LOCH- 
KARTENLESER 

GERAETEBEDIENPROGRAMM FUER DRUCKER 



4000H-4A06H 

4A07H-4DCCH 

4DCDH-4FF7H 
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INTERPRETERPROGRAMME 4FF8H-717FH 

IFLS-Z-KGMMUNIKATIONSPROGRAMM (TEIL 1) 7180H-75FFH 
FREIER BEREICM 7600Ht 

EBS-TESTSYSTEM (I DA-VERSION V: 01) 7700H- 

I FLS-Z-KOMM . -PROGR . (TEIL 2/IDA V:01) 7B0DH— 7B6FH 
I FLS-Z-KOMM . -PROGR . (TEIL 2/ IDA 0:02) 7700H-7BAFH 



y 




TESTSYSTEM DOM INTERPRETER 
TEXTKONSERVEN 

TABELLE FUER AADR DER INTER- 
PRETERTABELLEN 

INTERNE NULLAORfeSSTABELLE 

PROM-PRUEFSUMMENTABELLE DER ZUSATZ- 
ELEKTRONIK 



7B70H— 7F6FB 
7F70H-7FD6B 
7FD7H-7FDEH 

7FDFH-7FEEH 

7FEFH-7FFFH 



W rC';: ^T. ; ^ ' ! ■■ 



DAS EBS— 7|EST SY STEM 1ST AB IDA— VERSION V: 02: NIGHT PROM-RESIDENT ; 
KANN ABER AUF DEN RAM-BEREICH (MORZUGSVARIANTE 3BD0H-3FFFH) ? 
NACHGE||aDE# WERDEN. ‘ Ur : 



... H 
'* ! 



r J 



I- 



■ !i 



■j r ? . 



s ir* 

!i 
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A N L A G £ 8 



GENERIERUNGSWERTE 



NAME ADRESSE BEBEUTUNB 

ANGABEN ZUM EBS-TESTSYSTEM 



TSEBS 

TEXCH 



1SEEH 

1F2SH 



STARTKENNZEICHEN 

NUR BE I IDA— VERSION V;01 






ADRESSEN DES GESCHUETZTEN RAM-BEREICHS 



ASPER 

ESPER 

ESPER 



1BOOH 

27F7H 

27EFH 



ANFANGSADRESSE 

ENDADRESSE (IDA-VERSION V:01> 
ENDADRESSE (IDA-VERSTON V:02) 



ADRESSENANGABEN FUER INTERPRETERTABELLEN 



AETAB 


7FD7H/7FD8H 


A ATAB 


7FD9H/7FDAH 


ADBT 


7FDBH/7FDCH 


AFBT 


7FDDH/7FDEH 


AETAB 


27F8H/27F9H 


AATAB 


27FAH/27FBH 


ADBT 


27FCH/27FDH 


AFBT 


27FEH/27FFH 


AETAB . 


27F0H/27F1H 


AATAB 


27F2H/27F3N 


ADBT 


27F4H/27F5H 


AFBT 


27FAH/27F7H 


ANGABEN ZUM LESEPUI 


TRSTE 


1934H 


APUFK 


193AH 


LPUFK 


80 


1FBLG 


27F8H 


ADRESSEN ZUR VERHI 


AZS 


5AC3H 


AIL 


5AC7H 


AIM 


5 ACEH 



AADR VON ETAB FUER OFF— LINE— VARI ANTE 
A ADR VON ATAB 2. _ 

AADR VON DBT 
AADR VON FBT 

AADR VON ETAB FUER 2DA-VERSI0N V:01 
AADR VON ATAB 
AADR VON DBT 
. AADR VON FBT 

AADR VON ETAB FUER. IDA-VERSION V:02 
AADR VON ATAB 
AADR VON DBT 
AADR VON FBT 



INTERRUPT FUER KARTENLESER 
AADR DER KARTENPUFFER 
LAENGE DES KARTENPUFFERS 
BELEGZAEHLER (IDA-VERSION V:02> 



AIL 

AIM 

AZS 



5AC3H 

5AC7H 



FUER IDA-VERSION V:01 

FUER IDA-VERSION V:02 
ENTFAELLT 
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ANGABEN FUER DIE SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE 



APROM 


137H 








APROO 


136H 








AABBR 


195H 








AGEN 


5A40H 








AVSTB 


1F2SH 


FUER 


IDA- VERS 1 ! ON 


V:01 


LVSTB 


8C8H 








AVSTB 


1F78H 


FUER 


IDA-VERSION 


V:02 


LVSTB 


* 87 8 H 









EXCHANBEADRESSE DES I DA-INTERPRETERS 



EXCH 

EXCH 



1BD8H 

1C23H 



IDA-VERS ION V - 01 
IDA-VERSION V:02 



ANZAHL DER RREIEN BYTES IM VERST AENDIGUNGSBEREICB 



372 
342 \ 



I DA- VERSION V:01 
IDA-VERSION V:02 







A N L AG E 9 



SYSTEMGENER1ERUNGSTABELLE 

«*;a33C3S = = ca = cnon ==c = = a = =: = 3S 



ADRESSE 


BELEGUNG 


OCOOH 


10H 


+ 1 


14H 


+2 


3 


+3 


OF OH 


+4 


3 


+5/6 


1880H 


+7 


14H 


+8/9 


0C23H 


+A/B 


‘ AVS7B 


+C/D 


!' LVSTB 


+E/F 


. APRGM 
APRGO 


+10/11 


■ AABBR 


+12/13 


OOOBH 


+ 14/15 


000 AH 


+ 16/17 


AGEN 



PROZESSORNUMMER 

ANZAHL DER ZEITINTERRUPTS/S 

CTC-ADRESSE 



Nl/tjlMER DEG CTC- INTERRUPTS 

j sj ' , 

, AA0R DER I NTERRUPTT ABELLE 

;y J; 

i ''.L AIeNGE DER I NTERRUPTT ABELLE 

1 i ' 

i Jadresse night erwarteter interrupts 

f | ; 

I aadr des verst aendigungsbereichs fuer task- 
uni^ EXCHANGEGENERIERUNG 

•• \\ 

' iLAtNGE DES VERST AENDIGUNGSBEREICHS 

5 l 

‘AaIr DER PROM-TESTROUTINE 
• A ADR OHNE PROM-TESTROUTINE 

i , AAjpR DER SYSTEMABBRUCHROUTINE 

/ AaI>R DER GENER I ERUNGST ASK 

'STACKLAENGE DER GENERIERUNGSTASK V\ 

• A ADR .DER ANWENDUNGSGENERIERUNG FUER INTER— ; 
PRETATIONSSYSTEM • 



DIE ANGABEN AVSTB, LVSTB , APRGM* APROO, AABBR UND AGEN SIND 
DER ANLAGE 8 ZU ENTNEHMEN. 
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A N L A G E 10 



PRIORITAETEN DEB TRETBER UND INTERPRETERFROGRAMME 



ECHTZEITSTEUERPRDGRAMM EB-S HIT TEST SYSTEM 

IFLS— Z-VERBINDUNG3PR0GRAMME 

IFLS— Z— NOMMUNIKATIONSPROGRAMM (IDA) 

GERA ETE BED I EM P R 0 G R A M M E KENNKARTENLESER 
GERAETEBEDIENPROGRAMME KOMBINIERTER LESER 
GERAETEBED I ENPROGRAMME MAGNETKARTENLESER 
GERAETEBEDIENPROGRAMME ANZEIGE 
GERAETEBED I ENPROGRAMME TASTATUREINGABE. 
GERAETEBEDIENPROGRAMME DRUCKER 
INTERPRETER (IDA) 

LED- UND FEHLERANZEIGEPROGRAMM (IDA) 
ANZEIGEPROGRAMM (IDA) 

TASTATUREINGABEPROGRAMM UND TESTSYSTEM '( IDA) 
DRUCKERAUSGABEPROGRAMM (IDA) 

K ARTENE I NGABEPROGRAMM (IDA) 

WARTEPROGRAMM (IDA) 

PRIORI TAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 0 (IDA) 
PRIORI TAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 1 (IDA) 



PRIOR IT AET 
0/1 

11/12 



25/26/27 



32 



33 

34 

35 
36/37 

38 

46 

51 

52 ■; 

53 < 
54 " 
56 
60 
61 
62 



PRIORITAETSSTEUERPROGRAMM DER EBENE 7 (IDA) 



68 



PROGRAMME, DIE*-ZUM INTERPRETATIONSSYSTEM GEHOEREN, 
(IDA) GEKENNZEICHNET. 



SIND DURC^ 
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A N L A G E 11 



11.1. GENERIERUNG VON TASKS UNO EXCHANGES 



s c = sccsx a=aea:r 



BE1 DER GENERIERUNG VON ZUSAETLICHEN TASKS UND EXCHA IM 

BEACHTET WERDEN, DASS INNERHALB DES 1NTERPRETA nirRTTMMTE 
VERST AENDI GUNGSBERE1CH DES EBS DAFUER NUR EINE BE 
ANJ7AH1 UDN BYTES (SIEHE ANJLABE 8) ZUR VERFUEGUNG STEHEH. 

BEI E1NER TASKGENERIERUNG WERDEN 56 BYTES PLUS DER STAEK- 
LAENGE UND BEI E1NER EXCHANGEGENERIERUNG 10 BYTES PLUS DER 
PUFFERL AENGEN BENOET 1 GT . 

BEI DER GENERIERUNG DER GERAETETREIBER BZW . . 

EBENEN 6 UND 7 MIT HILFE DER IAW WERDEN ^OLGENDE BYTES BELEGT. 

- PRIGRITAETSEBENEN 6 UND 7 “'f «YTEb 

- DRUCKERTREIBER x tZ 

- KARTENTREIBER 97 BYTEb 



11.2. AUSTAUCH VON NICHT GENUTZTEN IDA— TASK— BEREIGHEN 
DURCH ANWENDEREIGENE PROGRAMME 1 



W1RD EIN BESTIMMTES GERAETEBEDIENPROGRAMM NICHT BENOET I err , 

KANN DER DURCH DIESES PROGf^AMM BELEGTE 

uftttb GENUTZT WERDEN CZ.B. IDA-PROGRAMME ODER MASCHINENTREI 
BER). DAS < NICHT BENOET I GTE' PROGRAMM DARF NICHT GENERIERT WER- 

BE I M ^ UEBERSCHREIBEN DES EBS-TESTSYSTEM-BER^CHSIST BEI DER 
IDA— VERSION V:01 DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE ZELLE TSEB 
GELOESCHT BLEIBT (STANDARDZUWEISUNG) . 

PUFR VERHINDERUNG DER ABARBEITUNG DER IFLS-Z-PRGGRAMME SIND 
DIE FOLGENDEN AENDERUN6EN AUF DEM PROM— BEREI CH DURCHZUFUEHREN : 



TASK 



ADRESSE NEUE INFORMATION 



IFLS-Z-TREIBERPROGRAMME 

< VERB I NDUWGS- , UEBERTRAGUNGS- 
UND KOMMUNTKATIQNSPRGGRAMME) 



7AH-7BH 00 00 

7EH-7FH 00 00 

AIL/AIL+1 00 00 

AIM/AIM+1 00 00 

AZS/AZS+1 00 00 

DER FREIE BEREICH IM VERST AENDIGUNGSBEREICH DES EBS VERGROESSERT 

SICH DADURCH UM 177 BYTES. 

DIE ADRESSEN TSEBS , AIL, AIM UND AZS SIND DER ANLAGE 8 ZU 
ENTNEHMEN. 

BEI AENDERUNG AUF DEM PROM-BEREICH MUE ® SE 2 n S 1 f oSj^SS^TAffiLLEN 
PROM-PRUEFSUMMEN (EDC-VERFAHREN) IN DEN PROM— PRUEFSUMMEN TABELLEN 

GEAENDERT WERDEN (SIEHE ANLAGE 12) . 



Ill 




/ 



A N L A 6 E 12 


/ 











PRUEF SUMMENT ABELLE 



ADRESSE 


INHALT 


PRUEFSUMMENBERETCH 


17F9H/17FAH 


XXXXH 


OOOOH 


- 07FFH 


17FBH/17FCH 


XXXXH 


OSOOH 


- OFFFH 


17FDH/17FEH 


XXXXH 


IOOOH 


- 17FSH - 


17FFH 


OOH 


KENNZEICHEN FUER EDC— VERFAHREN 


7FEFH/7FF0H 


XXXXH 


4000H 


- 47FFH 


7FF1H/7FF2H 


XXXXH 


4800H 


- 4FFFH 


7FF3H/7FF4-H 


XXXXH 


5000H 


- 57FFH 


7FF5H/7FF6H 


XXXXH 


5800H 


— 5FFFH* 


7FF7H/7FF8H 


XXXXH 


6000H 


- 67 C FH 


>FF9H/7FFAH 


XXXXH 


6800H 


- 6FFFH 


7FFBH/7FFCH 


XXXXH 


70 OOH 


- 77FFH 


7FFDH/7FFEH 


XXXXH 


7S00H 


- 7FEEH 


7FFFH 


OOH 


KENNZEICHEN FUER EDC-VERFAHREN 



ES 1ST ZU BEACHTEN, DaSS 3EI DEN 2-BYTE— ANGABEN ZUERST DER 
H-TEIL UND DANN DER L-TEIl IN DEN ANGEGE3EN ADRESSEN STEHT. 



r 




to L ^ r? E 1 c 

^INWEISE ZU R PRGGRAMMIERUnG FINES SERAETE- \MASCHINEN-.* TREIBERS 
UNO EINBINDUNG IN DAS 3D7-PR0GRAMMS YS'TEM ID*-*3D7> 



1 . DDRAUSSETZUNGEN 



7UM ANSCHLUSS EINES ANWENDEREIGENEN 5ERAETES <MASCHINE> NOENNEN IH 
3DT GEGEBENE FRE2E PARALLEL-SCHNI77STELLEN DES PIO US55 GENUTZT 
WERDEN. IN DEN 3D7-GERAETE7YPEN BDT H 8901 . 1 1/ . 12./13 STEH I HIERZU 
EIN PIO-SCHaLTKREIS MIT DER ADRESSE 1-4-H ZUR VERFUEGUNG. HI NWEISE 
ZUR ENTW.ICKLUNG EINEP ENTSPRECHENDEN KOPPELELEKTRONIK SIND DER 
BDT-BETRIEB5D0KUMENTA7I0N ODER ENTSPRECHENDEN SPEZlEi-LEN UNTERLAGEN 
ig.B. BDT-INPORMATION NR.l? ZU ENTNEKMEN. 

UNTER:, DEM PROGRAMMSYSTEM IDA-\BD~5 GIBT ES GRUNDSAETZLICH DREI 
MliEGUiCHKEITEN, EINE DATENKOMMUNIKATIGN UEBER DIES'E PIG-SCHNIT7- 
si Eiilil'' ZU ORGaNISIEREN. MIT DER RRDGRAMMTECHNISCH EINFACHSTEN 
U VR|4-^TE EINER PIO-KOMMUNIKATION -DER NUTZUNG EINES DIREKTEN PIO- 
r ^i-RsjFES AL'S DEM I AW— UORRAT DES IDA— (BDT}— SYSTEMS (BLOCK-NUMER D> — 
kk&M ijfel* IDA-applIKATIONSPROGRAMM DIREKT EINE BIT— EIN/AUSGABE AN 
DffESER SCHNTTTSTELLE DURCH6EFUEHRT WERDEN. DAM IT KOENNEN Z.S. 2U- 
STA;En6e ZUM ZEITPUNKT DES PRDGRAMMLAUFES abgefragt und uebernommen 
3ZW'i iBESiriMMTE SIGNALS AUSGEGEBEN WERDEN- FUER DIE NUTZUNG DTESER 
S&Hj^itrTSTELLENKOMMUNI KAT ION SIND KEINE SPEZIFISCHEN KENNTNISSE ZUR 
PkOGRAMMIERUNG DES PIO-BAUSTEINES ODER E>ER U860-PR0GRAMMIERUNG 
EPFORDjERLICH. EINE D-IESER VARIANTS VERWANDTE PIO-KOMMUN3KATIONS- 
f||RM 1ST DURCH NUTZUNG DES IDA- <BDT> -RUFES 17H MOEGLICH. UEBER 
D IE SEN RUF KANN AUS EINEM IDA-APPLINATICNSPROGRAMM EIN MASCHINEN— 
diDE-OiNtERPROGRAMM ANGESPRUNGEN -WERDEN, IN WELCHES! DIE SPEZIELL 
BiNGETI GTE FORM DER BEDIENUNG DES PIO-BAUSTEINES PROGRAMMIERT 1ST. 
dI[E AjCTIVIERUNG DER PIO-KOMMUNIKATION ERFOLGT <W1E OBEN) DURCH 
DAS.t 1>A-APPLIKAT20NSPROGRAM.M» MIT DER MC-BEDIENROUTINE WERDEN 
SfEZIfeLLE FORMEN EINES DATENAUST AUSCHES^ UEBER DIE PARALLEL— SCHNITT— 
STEL'Lt PROG'RAMMIERBAR. KENNTNISSE DER U830-PR0GRAMMIERUNG, ENT- 
SPRECWENDE PROGRAMMIERARBEITSPLAETZE UND KENNTNISSE VON DER PRO- 
GRAMMIEEUNG DES PIO-BAUSTEINES U855 SIND V^RAUSSETZUNG ZUR NUTZUNG 
DIE-SER KGPPLUNGSVARI ANTE . \ \ 

AL3 DRITTE UARIANTE EINER EINBINDUNG DER PIO-KOMMUNIKATION EXIST IERT 
DIE MOEGLICHKEIT DER INTEGRATION EINES AUTGNOMEN MASCHINEN-TREIBER- 
PROGRAMMES IN DIE TASK-ORGANISATION DES ECHTZE IT BET R I E BS SYSTEMS EBS. 
IN DIESEM FALLE ARBEITET DAS P ID— KGMMUN I K AT I ONSPRDGRAMM UNABHAENGIG 
DOM LAUF EINES SPEZIELLEN IDA-APPLIKATIONSPROGRAMMES, KANN SPEZI- 
FISCHE FDRMEN EINES DATENAUST AUSCHES REALISIEREN, 1ST INSBESONDERE 
EIN PIO-ABHAENGIGER I NTERRUPT— BETRIEB MOEGLICH. BE I NUTZUNG DER IM 
FDLGENDEN ANGEGEBENEN HINWEISE 1ST EINE EINBINDUNG EINES ANWENDER- 
EIGENEN PIO-BEDIENPROGRAMMES ALS AUTONOMES MC-PROGRAMM UNTER EBS- 
STEUERUNG AUC-H OHNE SPEZIELLE KENNTNIS DES VERWENDETEN BETRIEBS- 
SY STEMS EBS MOEGLICH. 
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2. PROGRAMMTECHNISCHE HINWEISE 



DIE F0LGENDEN HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF DIE OBEN DARGESTELLTE DRITTE 
VAR I ANTE DER PIG-KOMMUNIKATI0N, BE I DER EIN AUTONOMES TREIBERPRG- 
GRAMM IN DIE TASK - ORGAN I SAT ION DES EBS EINBEZOGEN 1ST. 

ZUR EINBINDUNG IN DIE DURCH DAS IDA-<BOT> VORGEGEBENE TASK-ORGANI- 
SATION MUESSEN DIESE AUTONONEN TRE I EERPROGRAMME EINE ENTSPRECHENDE 
ZUORDNUNG < T ASK-NUMMER UNO EXCHANGE-BEREICH) ERFAHREN . DIES ERFOLGT 
IN DER REGEL DURCH EIN BDT— ANLAUFPROGRAMM , IN WELCHEM ENTSPRECHENDE 
IDA-RUFE CS IE HE PKT. 5.3.12) GENUTZT WERDEN KOENNEN.' FUER PROGRAMME 

GERINGERER ABARBEITUNGSDAUER SIND DIE PRIGRITAETEN 13 24 VERWEND- 

BAR . BEI LAENGEREN ZEITEN <IM SEKUNDENBEREICH) DUERFEN DIE PRIORI- 
TAETEN NICHT KLEINER ALS 27 VEREINBART WERDEN (SIEHE ANLAGE 10) . 

FUER DIESE TREIBERPROGRAMME STEHT EIN STACK VON MAXIMAL 14 BYTE 
ZUR VERFUEGUNG. 



2.1. ABF RAGE , I-NITI ALISIERUNG UND AUSGABE ZUR MASCHINENSCHNITTSTELLE 



DIE TASK jSOLLTE 4NACH DEM START AN EINEM EXCHANGE WARTEN, OB EINE 
NACHRICHl- ANLIEGT. GLEICHZEITIG MIT DER NACHRICHT KOENNEN EIN ODER 
MERRERE BYTES UEBERMITTELT WERDEN, DIE, DIESE NAEHER SPAEZIFIZIEREN . 
ZWECKMAESSI GERWE I SE SOLLTE IN EINEM BYTE UNTERSCHIEDEN WERDEN, OB 
ES SICH ;UM EINE INITI ALISIERUNG ODER NORMALE ABFRAGE DER SCHNITT- 
STELLE .HANDELT. NACH AUSWERTUNG DIESES BYTES DURCH DEN TREIBER KANN 
DANN ENTSPRECHEND VERZWEIGT WERDEN. DAS WARTEN AM EXCHANGE MUSS IM 
TREIBEff* FOLGENDERMASSEN PROGRAMMIERT WERDEN: 



HL , PARAMj 
DE, PARSE 
BC,4 

BC , EXCHT j 
DE, PARSE 
HL,0 
236H 
} A , UEBY 



; BEREIT STELLEN PARAMETER FUER WARTEN 



* WARTEN AN EXCHANGE 
? AUSWERTUNG UEBERGEBENES BYTE 




PARAM: ©B 

iBi H 



: 1 * '• 

’ll: : f 

EXCHTjC BER !!{ 2 
PARBE: BER ^ 
UEBY: BER XX H 



jANZAHL DER UEBERGABEBYTES 
; ADRESSE UEBERSABEBYTES 



; EXCHANGE TREIBER - 
iPaRAMETERBEREICH FUER EXCHANGE 
; UEBERGABEBYTES 



BEI DIESER ARBEITSWEISE WERDEN VOM O.G. STACK NOCHMALS 6 : BYT^T 
BENLJTZT f SO DASS FUER DEN ANWENDER NOCH 8 BYTES STACK ZUR 
VERFUEGUNG STEHEN- 
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2 . 2 . INTERRL'PTBETRIEB MIT DEP MASCH3NENSCHNITTSTELLE 



IN DEP INTEPRUPTVEKTORTABELLE DEB EBS WUP.DE EINE ADRESSE FREIGE- 
HALTEN, DIE -1JER EINE INTERRUPTBERVICERDUTINE 2UR BEARBEITUNG VON 
INTERRUPTS DER MASCHINENSCHNITTSTELLE SENUTZT WERDEN KANN. DIESE 
ADRESSE MUSS VGR INITIALISIERUNG DES PIO AUF F0L6ENDE WEIS'E GE- 
FUELLT WERDEN : 



LD DE,PINT 

LD HL , 6 

CALL 20FH 



DAB El STELLT PINT DIE BEGINNADRE3SE DER INTERRUPTSERVICEROUTINE DAR. 
ANSCHLIESBEND 1ST DER PIO ZU INITI ALISIEREN . 

DIE INTERRUPTROUTINE SELB9T MUSS VOLLSTAENDIG IM INTERRUPTVERBOT 
LAUFEN. I HRE ABARBEITUNGSDAUER DARF DIE SYSTEMZEIT DES EBS <50 MS > 
NIGHT UEBERSCHEEITEN. 



ABZUSCHLI ESSEN 1ST DIE INTERRUPTROUTINE MIT DER FOLGE: 
El 

RET3 



2.3. AUFRUF E3NES IDA— PROGRAMMES DURCH DEN MASCHINENTREIBER 

SOLL DURCH DEN MASCHINENTREIBER EIN AUSWERTUNGSPROGRAMM AUF DER 
BASIS DES -INTERPRET ATIONSSYSTEMS IDA- (ED s > GESTARTET HERDEN, SO 
1ST FOLGENDER ABLAUF ZU PROGRAMMIEREN: 



LD HL,FAR3C 
LD DE»PARID 
LD BC.S 

• lD tr ; PARAMETER f. senden AN EXCH. BEREITST. 



LD BC,EXCH 

LD DE , PARID 

LD HL ,0 
CALL 22 DH 



$ .EXCH.— ADR. IDA <SIEHE ANLAGE 8) 
; SENDEN AN EXCH. IDA 



PARIC: DA 4 

DA PARID+4 

DA OXXOOH 

DA OFFYYH 



? XX-PROGRAMMNAME 
;YY=BEREICHSKENNZE1CHEN 



PARID: BtR 



; PARAMETER3EREICH fuer ida-start. 
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2.4-. ZYKLISCHER AUFRUF DES MASCHINENTREIBERS / 



IN VI ELEN FAELLEN 1ST ES: ZHECKMAESSIG, DIE ABF RAGE DER MASCHINEN- 
SCHNI TTSTELLE. . ZEI TZYKLISGH ZU HI EDERHOLEN . DA DAS EBS NUR UEBER 
EINE FUNKTION "ZEIT'AIWAEWGIGES WARTEN" VERFUEGT UND DIE ABFRAGE-TASK 
UNTERSEHTEDLICHE ABARBETTUNGSDAUER HABEN KANN, EMPFIEHLT ES SICH, 

DEN ZYKLISCHEN START UEBER EINE WEITERE TASK VORZUNEHMEN. DIE AB- 
ARBEITUNGSDAUER DIESER TASK MUSS EXTREH KURZ SEIN, SO DA3S SIE 
PRAKTISCH VERNACHLAESSTGT WERDEN KANN. DER ERSTMALIGE START : DIESER 
TASK SOLLTE NACH DER I N ITT AL I SI ERONG AUF INTERPRETER-BASIS NIT 
HILFE DES RUFE3 C1H ERFOLGEN. 

DIE’ TASK MUSS FOLGENDERMASSEN AUFGEHAUT sein: 

WDH: LD HL, TIME . 

CALL 239H » WARTEN 

LD DE,PARZY 

LD HL f PARZC 

LD BC r 5 H \ 

LDIR 

LD BC,EXCHT 

LD DE , PARZY 

LD HL, O 

CALL 22DH 1 \ \ i SENDEN AN TREI3EREXCHANGE 

JR wDH— # 






A N L r 2 * G 



1- 



c 



~EHl£RSCH:_UESSEL 



01 

02 



03 



04 



05 



06 

07 

11 

12 



13 



23 



51 

52 

71 

72 

73 
Bi 



UOR EBS— OPERATION WAR TASK-STACK IJEBERGELAUFEN . 

RAt^FEHLER 

NICHTERWARTETER INTERRUPT 
T A ST AT UR DEFEKT 
SIO DATENLEITUNG 
SIO INTERRUPT 
UEBERTRAGUNGSFEHLER 

MEHR AlS 15 N I CHTBE ARBE I TETE "SENDI "-AUFTRAEGE 
I NTERRUPTNUMflER "IRVLEN" 

"EMUTEX" OHNE VORHERIGES "BMUTEX" 

UN?UL AESSI GE "TASKNO" IN "CRT ASK" 

UNZULAESSIGE " PRTY" IN "CRT ASK" 

UNZULAES3IGE "EXCHNO" IN " CRT ASK " 

MEHR ALS BUFNO "SENDI "-AUFTRAEGE FUER EINEN EXCHANGE 
UNZUL AESS I GER ZEITPARAMETER IN "WAITD" 

"WA1TC" FUER NI CHTZYKLI S'CHEN PRCZESS 
NICHTBEFINIERTES “EXCHNO" . 

" BED " -UEBERL AUF WEGEN ZU VIELER EXCHANGES 

"BED" -UEBERLA U F WEGEN ZU VIELER TASKS BZW. EXCHANGEPUFFER 
K ONTRDLLSUMMENFEHLER " I RVEKT " 



f - *■ 
\1 1 




